






一定時間毎に針位置をチェックし、衝撃

や磁気の影響などにより、万が一ずれ

ている場合は、自動的に正しい位置に

修正します。通常、秒針は60秒毎、時・

分針は12時間毎に行います。 

      94,500円 
 （税抜 90,000円） 

ブライトチタンケース　 
レンズつきサファイアガラス（無反射コーティング） 

SAGZ001       94,500円 
 （税抜 90,000円） 

ブライトチタンケース　 
レンズつきサファイアガラス（無反射コーティング） 

SAGZ003

ブライツ ソーラー電波時計 共通仕様 
●裏ぶた純チタンとサファイアガラス  ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●フル充電時約6ヶ月間駆動 ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年）  
●電波修正機能（2局自動選択受信） ●自動受信機能  ●強制受信機能 ●受信結果表示機能 ●時差修正機能 ●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒 

      84,000円 
 （税抜 80,000円） 

ブライトチタンケース　 
レンズつきサファイアガラス（無反射コーティング） 

SAGZ005

ブライツ 

ワンランク上をいくデザインと完成度。 
見やすさと美しさを同時に実現したブライツ。 

/ソーラー電波時計 
衝撃や磁気でズレた針を自動修正 

針位置自動修正機能 

12月 
発売予定 

12月 
発売予定 

12月 
発売予定 
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