CATALOGO DEPIEZAS / GUIATECNICA
Cal. 8M25B

{ESPECIFICACIONES]
N< Cal. 8M25B
Item
Mecanismo
{x 1.0}

Didmetro externo 24,0mm entre los lados de las 6 y fas 12
24.0mm entre los lados deflas 3y las 9

Tamano del

. Diametro de caja 25,5mm
mecanismao

Altura 2,6mm
Indicacidn de hora 2 agujas e indicador de modo
oy Sistema de impulsidn Motor de pasos (Sistema de pulso de ancho fijo, 2 piezas}
7 Mecanismo adicional * [nterruptor de restauracién del circuito electrénico

¢ Alarma {sisterna de indicacion de 12 horas)

+ Cronometro (hasta 60 minutos en 1/5 de segundo)
* Temporizador {hasta 60 minutos en segundos}

* Funcidn de puesta a “0" de agujas

+ Sistema de prueba de alarma

+ Movimiento de demostracion de fas agujas

Margen de error A temperaturas normales: menos de 15 segundos por mes
Sistema de regulacién Condensador trimmer

Medicidn con probador de cuarzo Usar 60 segundos

Pila SEIKO SR920W, Maxell SR920W

Vida de pila: 2,5 afios aprox.
Voltaje: 1,65V

Rubies 4 rubies

SEIKO CORPORATION




CATALOGO DE PIEZAS Cal. 8M258

Procedimiento de desmontaje Fig. : @ - @
Procedimiento de remontaje Fig. : @ — @
Lubricacién: Tipos de aceite Cantidad de aceite

o> Aceite de silicona 500.000 ¢.s. o Cantidad normal

o= Moebius A
ez Aceite de relpoj SEIKO 5-6

351148
) \/ Tija de |a corona
@ Agujas de hora y minuto (_ﬁ {Winding stem)
\(:E (Hour and minute hands) g\?—_’”® 012 066
] : Tornillo de brida de pila

Indicador de modo H {Battery clamp screws

{(Mode indicator)
@ (10) 4225080
iy Brida de pila

(Battery clamp}

Esfera |

(Dial} > @) ria
— (Battery])

491122 H

Arandela de esfera

(Dial washer} 12 012086

271193 Tornillo del resorte
Rueda de hora interruptor
(Hour wheef) [Switch spring screw}

817 042

Rueda intermedia para
indicador de modo
{Intermediate wheel for
mode indicator)

1022 043
Rueda de indicador de modo

{Mode indicator wheel} 4245176

Resorte interruptor
{Switch spring)

4216 090

Aislanta para blogue de
circuito

{Insulator for

circuit block}

Boton B |
o 033 120
{Button B) ! : @ Clavija de interruptor
P H {Switch pin)
{ Junta de boton
Botdn A e 2] {Button gasket}

4000 497

Blogue de circuito
{Circuit block)

{Button A}

Chaveta-muélle del botan
{Button spring clip}

d
!

{No desmaontar, salvo sies :

necessario sustituirla.)

4270 090
Conexién de pila ()
(Battery connection {-))

012 066
P W + Tornilio de brida de pila {2 piezas}
v {Battery clamp screw)

» Tornillo de resorte interruptor {5 piezas)
{Switch spring screw)

» Tornillo de puente de rodaje {2 piezas)
{Train whee bridge screw)

|:> Ver notas en las siguientes paginas.
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Cal. 8M25B

011583

Rubi del agujero superior
para ef rotor de pasos
(Upper hole jewel

for step rotor)

26,

®

®

28

®

® ®

®

® ®

3

®

&

4281 003
Resorte de punto de contacto
{Contact point spring)

4246 090
Terminal def zumbador
{Buzzer lead terminal)

4408 142

Aislante para bloque de circuito
{Insulating spacer for circuit block)

353042
Puente de indicador de mode
{Mode indicator jumper}

1014 044
Arbol de indicador de modo
{Mode indicator arbor}

4408 148

Espaciador para resorte interruptor
{Spacer for switch spring)

4002 042
Blogue de bobina
{Coil block)

012 066
Tornillo de puente de rodaje
(Train wheel bridge screw}

125 186
Puente de rodaje
[Train wheel bridge)

480 042

Resorte de friccién de rueda central
{Center wheel friction spring)
221 042

Rueda central y pifion
{Center wheel and pinion)}
241101

Rueda cuarta y pindn

{Fourth wheel and pinion}
231 042

Rueda tercera y pitAdn

(Third wheel and pinion)

766 042

Rueda intermedia de minuto
{Intermediate minute wheel}
261042

Rueda de minuto

{Minute wheel}

4146 042
Rotor de pasos
{Step rotor)

4239 142
Estator A de rotor
{Rotor stator A}

4239 143
Estator B de rotor
{Rotor stator B}

282 042
Rueda de embrague
(Clutch wheel}

100 086
Platina principal {plastico}
{Main plate {Plastic}}
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Notas:

Tija de la corona (Winding stem) 351 148

El tipo de tija de la corona se determina segun el disefio de la caja.

Comprobar el nimero de caja y consultar el "Catalogo de piezas de caja de SEIKO”, para elegir la tija
correspondiente.

* (tras partes

Elemento piezoeléctrico (Piezoelectric element) 4589 650

GUIA TECNICA Cal. 8M25B

s Las explicaciones expuestas se aplican solo & Cal. BM25B.

» Para procedimientos de reparacion, revision y medicion, consultar “GUIA TECNICA, INSTRUCCIONES
GENERALES".

I. ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE CIRCUITO

Terminal de entradz (+)
{Input terminal {+}}

Patrén de interrupior de modo
{Mode switch pattesn)

Condensador trimmer
Bobira convertidora elevadora (T”mme" condenser)

{Upconverter coil)

>/Umdad de cuarzo

{Crystal unit}
LT 5

C-MOS-LSI
Terminal CA
(AC terminal}

Terminal de salida de bobina
{Cail output terminal)

Terminal de entrada ()
{Input terminal )}




G U IA TECN ICA Cal. 8M25B

I. NOTAS SOBRE DESMONTAJE Y REMONTA.JE

@ Agujas (Hands}

Dado que se usa un platina principal de pastico, colocar el mecanismo sobre una superficie plana de metal
o similar, y luego instalar las agujas en las posicion de las 12 en punto.

Alhacer esto, comprobarque no se presionan hacia abajo elterminal del zumbadory las dos partes salientes
del resorte interruptor, ya que sobresalen hacia la parte posterior de la caja.

Terminal del zumbador
(Buzzer lead terminal)

B

P
y =

Satiente del resorte interruptor
{Protrusion of switch spring)

Saliente del resonte interruptor
{Protrusion of switch spring}

(2) Indicador de modo {Mode indicator)
* Extraccion (Aplicable al indicador de modo en forma de abanico)

Para quitar el indicador de modo, colocar exactamente en su centro un extrator de agujas. De no hacerlo
con suma precision, se podria deformar el indicador de modo.

' Punta del extractor de agujas

[Correcto) [Incorrecto]

* Instalacion
Procurar poner el indicador de modo v su arbol como se muestra.

{1} Girarlacorona para poner |a parte chata del arbol del indicador de modo en la posicion de las 6 en punto.

Arbol de indicador de modo
{Mode indicator arbor)

}/Disco |Dial)

Poner la parte chata en la
posicién de las 6 en punto.




GUIA TECNICA Cal. 8M25B

{2} Instalar el indicador de modo sefalando “TIME”.

Verlailustracidn de abajo, pues laforma del indicador de modo y de la esfera difieren segin el modelo.

TIME

CHRONO. /1 ’-\ ALARM

ON

©

& MATCH ALARM
/ SET

TIMER

(3) Tras instalar el indicador de modo, darle tres giros completos con la corona para comprobar si se
detiene exactamente en las respectivas posiciones de modo,
Sientre el arbol y el tubo del indicador de modo hay contacto flojo, el indicador de modo se detendra
fuera de las posiciones correctas. En tal caso, aplanar ligeramente el tubo del indicador de modo en
la parte indicada en la ilustracidn, y luego reinstalar el indicador de modo en su arbol.

Aplarar aqui

o
@ U
@ Esfera =

s Extraccion

Abrir la esfera por las dos partes entrantes indicadas en la ilustracién, con un destorniltador.

@ Arandela de la esfera (Dial washer)
@ Resorte de friccidn de rueda central (Center wheel friction spring)

¢ Comeo distinguir las dos partes

[Arandela de la esfera] [Resorte de friccion de rueda central]
{{Dial washer]) {ICenter wheel friction springl}

¢ Doblado * Doblado
* Con didgmetro menor * Con diametro mayor
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@ Rueda del indicador de moda (Mode indicator wheel)
* Instalacion

Poner la rueda del indicador de modo en su arbol haciendo coincidir las partes achatadas de ambas piezas.

{:&m._

Rueda del indicador de modo
{(Mcde indicator wheel)

Parte chata del &rbol del indicader
de modo

Arbol del indicador de modo
{Mcde indicator arbor)

Tija de la corona (Winding stem)

* Extraccion

Para extraer la tija hay que empujar a la vez la parte entrante del resorte interruptor {marcado con
{3 PUSH").

Parte indentada

Brida de pila (Battery clamp}

* [nstalacion

Introducir la punta de la brida de pila en una ranura bajo el resorte interruptor.

Brida de pila
[Battery clamp)

Bloque del circuite Pila
{Circuit block) {Battery}




GUIA TECNICA Cal. 8M258

(11) Pila (Battery)

* Un paso necesario tras instalar la pila

Tras sustituir la pila con una nueva, o tras quitar la pila y reinstalarla después de efectuar reparaciones, no
olvidar cortocircuitar el terminal CA del bloque del circuito v la brida de pila dos veces con unas pinzas

conductoras para restaurar el circuito. {Al comprobar el consumo de corriente, cortocircuitar con energia
suministrada desde una fuente externa.} .

Cortocircuitar dos veces con unas pinzas.

* El eircuito se puede restaurar con el reloj completo, con el siguiente procedimiento.

[1] Girarlacoronaparaponerelindicadorde modoen @
MATCH",

[2] Sacar la corona hasta el primer clic.

[3] Mantener apretados los botones “A" y “B” a la vez
durante unos 3 segundos.
Al soltar los botones, suena un pitido vy la aguja de
hora y la de minuto empiezan a girar a izquierda y
derecha respectivamente.

[4] Pulsar el boton “A” o el "B” una vez para detener las
agujas.

[5] Pulsar el botdn A" y “B” repetidamente y por
separado para poner respectivamente la aguja de
horaylademinutoa “0” (posicion de las 12 en punto).

[6] Girar la corona para poner el indicador de modo en
“TIME". lLuego, sacar la corona hasta el primer clic,
y pulsar el botén A" y “B" repetidamente y por
separado para poner respectivamente [a aguja de
hora y la de minuto a la hora deseada.

Aislante del bloque de circuito {Insulator for circuit block)

El aislante del blogue de circuito es incoloro y transparente. No olvidar, pues, instalarlo sin falta.
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GUIA TECNICA

@ Clavija del interruptor (Switch pin)

Sihay un fallo en la funcion de ajuste de hora o de puesta a "0” de las agujas con la corona en el primer clic,
comprobar si hay espacio libre adecuado entre la clavija del interruptor y el bloque del circuito.

Resorte interruptor

{Switch spring) Clavija del interruptor
(Switch pin)
Espacio libre
Bloque del circuito
{Circuit block)
Corona en posicidén normal : Hay espacio libre
Corona en primer clic : No hay espacio libre

Bloque del circuito (Circuit block)
Resorte de punto de contacto {Contact point spring)
Si hay fallo en alguno de los modos, comprobar los siguientes puntos.

[1] Comprobar si las siguientes paries estan dispuestas como se ve abajo.

Arandela del arbol del indicador de modo
{Mode indicator arbor washer)

} I - —— Resorie interruptor {Switch spring)}
Blogue del circuito {Circuit block)

Resorte de punto de contacto
{Contact point spring)

~|——Arbo§ del indicador de medo
{Mode indicator arhor)

Platina principal (Main plate)

[2] Comprobar si esta deformado el resorte de punto de contacto.

Comprobar especialmente si estan deformadas
las partes en contacto con el bloque del circuito.
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@ Puente del indicador de modo {Mode indicator jumper)

Procurar no deformar el puente del indicador de mode al desmeontario o remontarlo, ya que se le somete
a gran presion.
* Extraccion

Soltar la punta del puente delindicador de modo separandolc del arbol del indicador de modo, y uega alzar
la parte “A" de la ilustracién.

* Instalacion
Invertir los pasos de desmontaje.

Arbol del indicader de modo
{Mode indicator arbor}

Parte "A"

Puente del indicador de mode
{Maode indicator jumper)

' Blogue de la bobina (Coil block)
Los dos bloques de {a bobina son intercambiables.
Puente del tren de rodaje (Train wheel bridge)
@ Resorte de friccion de rueda central {Center wheel friction spring)
@ Rotor de pasos {Step rotor)

* Disposicion del tren de rodaje
[Seccidn transversal]

Rueda central y piAdn

r wheel ini
Rueda intermedia de minuto {Center wheel and pinion)

{Intermediate minute wheel) X Resorte de friccion de rueda central
Rueda de ménuto {Center wheel friction spring}
i heel L \ -
{Minute wheal) Rueda tercera y pifdn (Third wheel and pinion)
Rotor de pasos "—F—_\Hueda cuarta y pifidn{Fourth wheel and pinion}

{Step rotor)

Rotor de pasos
(Step rotor)

[Plano]
Rueda cuarta y pifion Roter de pasos
{Fourth wheet and pinion) (Step roter)

Rueda tercera y pifidn
(Third wheel and pinion}

Rueda central y pificn
{Center wheel and pinion)

Rueda de minuto
{Minute wheel)
Rueda intermedia de minutc

{Intermediate minute wheel) Rotor de pasos
{Step rotor)

Tija de la corona
{Winding stem}

10



GUIA TECNICA

Cal. 8M25B

* No deformar el resorte de friccién de la rueda central, ya que esto le harfa al reloj pararse 0 retrasarse.
+ Los dos rotores de pasos son intercambiables.

¢ Distincion de las ruedas

Rueda centra Rueda tercera Rueda cuarta | Rueda intermedia Rueda d .
¥ pifdn y pindn y pifidn de minuto ueda de minuto
Nombre . .
(Center wheel (Thll’d wheel) (Fourth wheel) ( lm:ermedlate) Minute wheel}
and pinion ) and pinion and pinion minute wheel/ | (Minute whee

Forma % t% E%F
Aspecto Alta Pifion corto PiAGn largo Un agujero Sin pivote
distintivo en la rueda

. COMPROBACION DE VALORES

* Resistencia del bloque de bobina

1,2KQ ~ 1,6KQ

* Resistencia de la bobina del convertidor elevador

120Q ~ 180Q2
* Medicién de la precision horaria

Girar la corona para poner el indicador de modo en “TIME” o “ALARM ON”.

Como la aguja de minuto se mueve a intervalos de 12 segundos, use la puerta de 60 segundos del probador

de cuarzo para medir la precisién.

* La precisién horaria se puede medir también con el indicador de modo en “TIMER” o “CHRONQ". Ental
caso, se puede usar cualquier puerta del probador de cuarzo para medir la precision diaria.

* Consumo de corriente

Para todo el mecanismo : menos de 2,51A
Para solo el bloque del circuito : menos de 1,61LA

Nota:

Antes de medir el consumo de corriente, es necesario restaurar el circuito con una fuente externa. Asi pues,
seguir los pasos de abajo para medir el consumo de corriente.,

* Medir el consumo de corriente para todo el mecanismo.
(Comprobar que el tornillo de ia brida de pila estd bien apretado.)

[1] Instalarlaesferay elindicadorde modo, y girar la corona para poner el indicador de modo en “TIME"
o “ALARM ON".

{2] Cortocircuitardos veces el patron “CA” del bloque del circuito y el resorte interruptor para restaurar
el circuito.

1
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(3]
(4]

Pulsar una vez el boton “A” o “B”,

La aguja de minuto empieza a moverse a intervalos de 12 segundos. Leer el valor méximo del
consumo de corriente, y calcular el consumo de corriente por segundo.
Tener presente que la medicion obtenida mientras las agujas no se mueven corresponde al

consumo de corriente del bloque del circuito solamente.
{Para detalles, verel Capitulo 5 “MEDICION" dela “GUIATECNICA, INSTRUCCIONES GENERALES” )
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